SEURANTALAITTEN LUTTAMINEN GSM komento  Komennon kuvaus

9900PINTXXX Hatapuhelinnumeron M1 vaihtaminen: - ®
Rekisterdi puhelinnumerosi (M1) seurantalaitteen muistiin, GSM komento ~ Komennon kuv: PIN - hatéaktivointikoodi (GSM-salasana on liséttav ensin ar Ine
jotta voit tarkistaa seurantalaitteen ja vastaanotta viesteja. 40 9900 PIN 1 XX muiden kéyttéijen puhelinnumeroista)
Komenot M1- numerosta ldhtetdén ilman GSM-salasanaa. Pyytaa sijaintia WMTPINTXXX | 20X - uusi puhelinnumero. Kansainvalisessa muodossa
R . . GPS olevan puhelinnumeron tulee alkaa "+" - mutta maakoodin
Jos haluat vastaanotta komentoja muista numeroista, GSM- ja paikallisen numeron on oltava véhintaan 5 numeroa
salasana on lisdttava tekstiviestikomennon alkuun XXX SIMkortin saldopyyntd, pitka. Tamé komento voidaan lshettsa mihin tahansa
(esimerkisi pyytadksesi ajuneuvon paikannusta lahettamalla jossa XXX on operaattorin puhelinnumeron.
tekstiviestin, jonka sislté on:1234 40, missi 1234 - GSM- USSD komentokoodi. 00961 )
salasana GSM salasanavaatimus M1-numerosta
40- komentokood) S Pyyntd nihda sijainti ja GSM + GPRS MIBSW+
L Lo R . BALANCE signaalin laatu. 00960
Rekister6i M1-puhelimesi seuravalla tekstiviestikomentoa ja Ei vaadi GSM -salasanaa M1- numerosta.
GSM- salasana: XXXX M1 YYYY TEL, jossa MONEY M1PSW-
XXXX - palvelukoodi, merkitty henkilokohtaiseen 06 . 00550
muovikorttiin, ESOET GSM-salasanan pyynto prey Poista GPRS
YYYY - GSM-salasanasi, -
TEL - M1 omistajan puhelinnumero kansainvélisessa 07 00551 i
6 isterdityja Ota GPRS kayttoon
muodossa. TEL Pyyntg tarkaste!la rekisterdityja GPRS+ y
puhelinnumeroita P GRS T
i . PHONES ? tilapyynto
Valmistaja pidattda oikeuden muutta ja parantaa tuotteen - py.y. — —
suunnittelua ja teknisia ominaisuuksia 09 Sovellus nayttad GSM-signaalin laadun ja 00520 Poista tekstiviesti - ilmoitus verkkovierailusta
ilman ennakkoilmoitusta. INFO ohjelmistoversion, 00521 Ota tekstiviesti - ilmoitus kdyttoon verkkovierailun aikana.
0000XXXX . e 00522 Jos automaattinen GPRS ei ole kdytossa, ota tekstiviesti
Imistaia: Tallenna uusi GSM-kayttdjan ilmoitus kayttoon verkkovierailun aikana.
Valmistaja: 0000 XXXX . ;
p . salasana jossa XXXX- uusi salasana — — -
ScPA “Starline” LLC, Venemaa GSMPSWXXXX 00523 Ota GPRS kayttoon verkkovierailun aikana. .
Maahantuoja: GSMPSW XXXX| 00524 Poista GPRS verkkovierailun aikana. KAS I KI RJA
- APN NAME Tallenna Internet-yhteyden APN aktiiviselle SIM-kortille,
R&P Grupp OU 00011XXX Tallenna uusi M1- puhelinnumero, jossa LOGIN PSW | jossa NAME - APN-osoite, pakollinen parametri
N 00011 XXX XXX- uusi puhelinnumero kasainvalisessa (esimerkiksi intemetmts.ru)
Kadaka tee 1, Tallinn . P LOGIN PSW - siséénkirjautuminen ja salasana, valinnainen
M111XXX versiossa +12345678910. parametri esim. mts mts)
Tel. +372 5104800 MIT1XXX M1 omistajan puh. numeroa ei voi poistaa. Jos parametreja ei ole maaritetty, APN-asetukset
. paistetaan. )
www.starline-sales.eu Versionl.13

KOTELON LED-MERKKIVALO AYHTEYS
YLEINEN KUVAUS Virran kytkemisen jalkeen seurantalaitteen LED-valo palaa SEURANT

jatkuvasti kahden tunnin ajan ja alkaa sitten vilkkua kerran 10 Avaa laitteen kotelo metalliosalla ja aseta SIM- kortti
StarLine M18 seurantalaitteen avulla voit paikantaa kohteen sekunnissa L
. korttipaikkaan.

Laite voidaan asentaa autoon, veneeseen tai kuormaan/ LEDi viri Selitys Vaihdalevy ja kansi.

perav.al.‘ml.lun. . . - Khtey§ palvelimeen loi maatitetyt GPS+GLONASSI -
Reaaliaikainen seuranta on saatavilla osoiteessa Vihred oordinaatit
starline.online(ilmainen verkkopalvelu) ja StarLine Punainen | virta on kytketty, el yhtey(ta palvelimeen
mobiilisovellus. Paastaksesi henkilokohtaiseen tiliin, kdyta Yhteys pavelimeen on muodostett, Ota yhteyttd patevéan asentajaan asennusta varten
esirekisterdityd kayttajatunnusta ja salasanaa, jotka on Sininen GRS TOLONASS koordinaatteja i talla tavalla.
madtitetty henkilokohtaisessa muovikortissa. - - -

Violetti laite on liitetty tietokoneeseen, kun StarLine

Master - ohjelma on ladattu & SEU RANTA

TE KN ISET OM I NAISU U DET Reaaliaikanen objektien seuranta on mahdollista ilmaisella
Aseta seurantalaite timan Starline logon kansi vIdspéin internet-alustalla starline.online tai ilmaisella StarLine
Parame trit Arvot ) ) ) o gon Kansi ylospain. mobiilisovelluksella.
Laitetta ei saa suojata metalliosilla ja -materiaaleilla.

GSM kaista 2G 850 900 1800 1900 MHz Trackerissa on 3 seurantavaihtoehtoa:
Login and passwo — " .
for access to starli SIM korttipaikka 1 NanoSIM - o = o ) « liikeanturin valvonta
private account - GP,S +,GLQN,ASS S'gna?“ vol “,mkema fasiin, muowviin, kf)e‘a“taan}a Tassa tilassa kohteen seuranta alkaa liikkeella.
GSM antenn sisdanrakennettu ovikoristeisiin, mutta ei v ) rungon osien, v ytettyjen )
— kalvojen ja muiden metallipintojen l4pi. * jatkuva valvonta(oletus)
GPS GLONASS vastaanotin sisadnrakennettu Téssa tilassa kohteen sijaintia seurataan jatkuvasti.
Rajapinnat 1 microUsB + seuranta 30 minuutin valein
GPS GLONASS vastaanottimen + ~148dBm kylmakynnistys Liita ndytto savukkeensytyttimeen sovittimen Téssa tilassa seurantalaite aktivoi GPS + glonass vastaanottimen 30

minuutin vélein. Jos satelliitteja ei I6ydy, vastaanotin poistetaan kaytosta 5

-163dBm — avulla.
minuutin kuluttua.

kuuma kéynnistys

Omistjan pyynndsta seurantalaite lahetta herkyys

tekstiviestin, jossa on verkkolinkki kohteen « -165dBm — .
. e seurantatila
koordinaatteihin. ViraaRde
8-32V Seurantamenetelma voidaan valita StarLine Master
Kayttolampétila 240 .. +85°C ohjelmistosta.
Paélaitten mitat 64x44x13,5 mm
.

Paino 339r Virtaldhde ei toimi tietokoneen USB-liitdnnén kanssa.






