
M18, M18PRO

GSM command

00961
M1PSW+
00960
M1PSW-
00550
GPRS-
00551
GPRS+
GPRS?
00520
00521
00522

00523
00524
APN NAME 
LOGIN PSW

forespørsel om GSM-passord fra M1 

Ikke forlang GSM-passord fra M1

 Deak�ver GPRS

Ak�ver GPRS

GPRS-statusforespørsel
Deak�ver SMS-varsel ved overgang �l roaming
Ak�ver SMS-varsel ved overgang �l roaming

Ak�ver GPRS under roaming
Deak�ver GPRS under roaming

Registrer interne�lgang APN for ak�vt SIM-kort, der: 
NAVN - APN-adresse, obligatorisk parameter (eksempel; 
internet.mts.ru) LOGIN PSW - pålogging og passord for 
�lgang, ikke-obligatorisk parameter (for eksempel mts 
mts) Hvis ingen parameter er spesifisert, blir APN-
inns�llingen sle�et.

Ak�ver SMS-varsel ved overgang �l roaming med 
automa�sk GPRS-deak�vering.

gjestetelefonnummer, GSM-passord må oppgis først), 

lokalt nummer med minst 5 tall. De�e kan sendes fra 
hvilket som helst telefonnummer.

9900PIN1XXX

 9900 PIN 1 ХХХ

 WM1PIN1XXX

GSM command

GSM-passordforespørsel

Forespørsel om registrerte telefonnumre

Forespørsel om GSM signalstyrke og 
programvareversjon

Registrer ny� gjeste-GSM-passord, 
der ХХХХ - ny� passord

06
GSMPSW?
07
TEL
PHONES

09
INFO

0000ХХХХ

0000 ХХХХ

GSMPSWХХХХ

GSMPSW ХХХХ

40
GPS

ХХХ

45
BALANCE

MONEY

S�llingsforespørsel

SIM-kortsaldoforespørsel, der XXX - 
operatørens USSD-kommandokode

Forespørsel om posisjon og GSM + GPRS 
signalstyrke

Registrer ny М1 tlf. Nummer,
hvor XXX - ny� tlf. nummer i 
internasjonalt format +12345978910. 
М1 eier tlf. tall kan ikke sle�es.

00011XXX

00011 XXX

M111XXX

M111XXX

Version1.15

KONFIGURASJON

for å kunne kontrollere trackeren og motta meldinger. 
Kommandoer fra M1-nummeret sendes uten GSM-

GSM-passordet legges til i begynnelsen av SMS-

til kjøretøyet, sendes følgende SMS-kommando: 1234 40, 

Bruk følgende SMS-kommando for å registrere M1-

der 
Service - servicekode, som er angitt på ditt personlige 
plastkort.

ÅÅÅÅ - GSM-passordet ditt,
TEL - M1-eierens telefonnummer i internasjonalt format.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre og 
forbedre produktdesign og tekniske funksjoner uten 

forvarsel.

Produsent:
ScPA “StarLine” LLC, Russian Federation

Importør:

R&P Grupp OÜ

Kadaka tee 1, Tallinn
Tel. +372 5104800

www.

S
StarLine M18 tracker gjør det mulig å spore posisjonen til et 
objekt med GPS og GLONASS 'globale 
satellittnavigasjonssystem.

Trackeren kan installeres i et kjøretøy, båt eller lasterom.

Sporing i sanntid er mulig på starline.online gratis nettjeneste 
og i StarLine mobilappen. Bruk den forhåndsregistrerte 
individuelle påloggingen og passordet som er angitt på ditt 
personlige plastkort for å få tilgang til din personlige konto.

•  
I denne modusen begynner sporing når objektet beveger seg. 
•  

I denne modusen overvåkes objektet kontinuerlig.
•  
I denne modusen aktiveres GPS + GLONASS-mottakeren 
hvert 30. minutt. Hvis ingen satellitter blir funnet, slås 
mottakeren av etter 5 minutter.

ING
Sanntidsovervåking / sporing av et objekt er gratis og 
tilgjengelig på starline.online-nettstedet eller i StarLine-
mobilappen.
Trackeren har 3 overvåkingsmodi:

Åpne dekselet med riktig verktøy, sett inn SIM-kortet i 
holderen på kretskortet.
Sett på plass dekselet.

Trackeren vil sende en SMS-melding med en lenke til objektets 
koordinater på eiers forespørsel.

Etter en strømtilkobling lyser LED-indikatoren på 
trackerdekselet kontinuerlig i ti timer og overgår til den 
blinker i 10 sekunder.

GPS + GLONASS-signalet kan trenge gjennom glass, plast, 
dashbord og dørbelegg, men kan ikke passere gjennom 
metalldeler, metalliske over�ater og andre metallover�ater.

Overvåkningskode kan stilles inn i StarLine Master-
programmet.

GSM band
SIM card slot
GSM antenna
GPS GLONASS receiver
Interfaces
GPS GLONASS 
mottakerfølsomhet 

Strømforsyning 
Arbeidstemperaturområde 
Ytre mål
Vekt  

2G 850 900 1800 1900 MHz
 1 NanoSIM
innebygget 
innebygget 
1 microUSB
• –148dBm — “cool” start
• –163dBm — “hot” start
• –165dBm — in tracking mode
8 – 32 V
-40 ... +85 °С
64х44х13,5 mm
33 gr

grønn 

rød

blå

fiole�

kontakt med server etablert, GPS + 
GLONASS-koordinater bestemt

strøm er koblet �l, ingen kontakt med serveren
kontakt med server etablert, GPS + 
GLONASS-koordinater ikke bestemt
enhet som er koblet �l datamaskinen 
med StarLine masterprogram lastet inn

12V

Ladekabel med USB-kontakt for datamaskin er ikke inkludert.

Denne installasjonen skal foretas av en fagperson.

Plasser trackeren slik at lokket med StarLine-logoen vender 
mot himmelen. Ikke dekk til enheten med metalldeler.

Koble trackeren til 12 / 24V-kontakten med adapteren.

12V/24V

3 А




