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INSTRUKCJA

M18, M18PRO

KONFIGURACJA komenda SMS        Opis komendy

00961

M1PSW+

00960

M1PSW-

00550

GPRS-

00551

GPRS+

GPRS?

00520

00521

00522

00523

00524

APN NAME 
LOGIN PSW

Wymagaj hasła GSM od M1

Nie wymagaj hasła GSM od M1

Wyłącz GPRS

Włącz GPRS

Żądanie statusu GPRS
Wyłącz powiadomienie SMS przy przełączaniu na roaming

Włącz alert SMS przy przełączaniu na roaming z 
automatycznym wyłączaniem GPRS

Włącz GPRS w roamingu

Wyłącz GPRS w roamingu

Włącz powiadomienie SMS przy przełączaniu na roaming.

Wprowadź APN Internetu dla aktywnej karty SIM, 
gdzie: NAME - adres APN, parametr obowiązkowy 
(np. internet) LOGIN PSW - login i hasło dostępu, 
parametry nieobowiązkowe (na przykład mts mts) 
Jeśli nie zostanie określony żaden parametr, 
ustawienia APN zostaną usunięte

Awaryjna zmiana numeru M1:
PIN - awaryjny kod rozbrojenia (z numeru gościa 
należy wcześniej podać hasło GSM)
XXX - nowy numer, w formacie międzynarodowym powinien 
zaczynać się od „+”, a następnie numer kierunkowy kraju i 
numer lokalny o długości co najmniej 5 cyfr. To polecenie 
można wysłać z dowolnego numeru.

9900PIN1XXX

9900 PIN 1 ХХХ

WM1PIN1XXX

komenda SMS          Opis komendy

Żądanie hasła GSM

Żądanie zarejestrowanych numerów 
telefonicznych

Zapytanie o jakość sygnału GSM i wersję 
oprogramowania

Stwórz nowe hasło dla 
gościa GSM - gdzie ХХХХ - 
nowe hasło

06

GSMPSW?

07

TEL

PHONES

09

INFO

0000ХХХХ

0000 ХХХХ

GSMPSWХХХХ

GSMPSW ХХХХ

40

GPS

ХХХ

45

BALANCE

MONEY

Żądanie lokalizacji

Żądanie salda karty SIM, gdzie XXX - kod 
polecenia operatora USSD

Żądanie lokalizacji i jakość sygnału  
GSM + GPRS

 
Dodaj nowy numer М1, gdzie XXX - nowy 
numer w formacie międzynarodowym 
+12345978910. Numeru właściciela М1 nie 
można usunąć.

00011XXX

00011 XXX

M111XXX

M111XXX
Wersja 1.15

Zarejestruj numer tel. właściciela (M1) w pamięci 
lokalizatora, aby nim sterować i odbierać powiadomienia. 
Komendy z numeru M1 są wysyłane bez hasła GSM. Aby 
wysyłać polecenia z innych numerów, należy dodać hasło 
GSM na początku komendy SMS (np. aby sprawdzić 
lokalizację pojazdu, wyślij następującą wiadomość SMS - 
komenda: 1234 40, gdzie 1234 - hasło GSM, 40 - kod 
komendy). 
 

Użyj następującej komendy SMS, aby zarejestrować numer 
telefonu M1 i hasło GSM: XXXX M1 YYYY TEL, gdzie

 

ХХХХ – kod serwisowy określony na karcie 
właściciela
YYYY – twoje hasło GSM
TEL – numer telefonu właściciela M1 w formacie 
międzynarodowym.

 

lista komend SMS

Producent zastrzega sobie prawo do 
modyfikowania i ulepszania projektu produktu 
oraz jego cech technicznych bez uprzedniego 

powiadomienia.

Producent:
ScPA “StarLine” LLC,

Komissara Smirnova str., 9,
194044, Saint-Petersburg, Russian Federation Tel. 

+7 812 3263333

OPIS 

MONITORING

Lokalizator StarLine M18 pozwala określić lokalizację 
obiektu za pomocą globalnych systemów nawigacji 
satelitarnej GPS i GLONASS. Urządzenie może być 
zamontowane w samochodzie, łodzi lub paczce.

Monitoring w czasie rzeczywistym jest dostępny na platformie 
internetowej starline.online lub w aplikacji mobilnej StarLine.
Lokalizator posiada 3 tryby lokalizowania:

• monitorowanie przy ruchu
Monitorowanie aktywne po wyryciu ruchu.
• monitorowanie ciągłe (domyślnie)
Monitorowanie ciągłe 24/7
• monitorowanie co 30 minut

INSTALACJA
Instalacja karty SIM

 
Monitorowanie w czasie rzeczywistym dostępne bezpłatnie 
na stronie starline.online oraz w aplikacji mobilnej StarLine. 
Użyj konta tymczasowego jednostki (karta właściciela) w 
celu uzyskania dostępu do konta osobistego.

SYGNAŁY LED

Aktywacja odbiornika GPS + GLONASS co 30 minut. 
Jeśli satelity nie zostaną znalezione, odbiornik zostanie 
wyłączony po 5 minutach.

 

Zalecamy 
utworzenie własnego konta na stronie starline.online w celu 
uzyskania pełnej funkcjonalności. 

Po dostarczeniu źródła zasilania dioda LED na obudowie 
świeci nieprzerwanie przez godzinę, a następnie zacznie 
mrugać raz, co 10 sekund.

SPECYFIKACJA

Otwórz lokalizator, wyjmij płytkę drukowaną i włóż kartę 
SIM do gniazda na płytce drukowanej. 
Włóż z powrotem płytkę do obudowy i ją zamknij.

Sygnał GPS + GLONASS może przenikać przez szkło, 
tworzywa sztuczne, deskę rozdzielczą i drzwi, ale nie 
przechodzi przez metalowe elementy nadwozia, 
metalowe folie i inne metalowe powierzchnie.

Podłącz lokalizator do gniazda zapalniczki.

Tryb monitorowania można wybrać w programie 
Starline Master.

Numer tel. karty SIM w zestawie: 
 

Parametr                                   Wartość
Częstotliwość GSM

Port karty SIM

Antena GSM

Odbiornik GPS GLONASS

Interfejsy

Czułość odbiornika GPS 
GLONASS

Zasilanie

Zakres temperatury pracy

Wymiary

2G 850 900 1800 1900 MHz

 1 NanoSIM
zintegrowana

zintegrowana

1 microUSB
• –148dBm — “zimny” start
• –163dBm — “gorący” start
• –165dBm — tryb ciągłej lokalizacji

8 – 32 V

-40 ... +85 °С

64х44х13,5 mm

33 grWaga

Kolor LED                              Interpretacja

zielony

czerwony

niebieski

fioletowy

nawiązano połączenie z serwerem, określono 
współrzędne GPS + GLONASS
zasilanie włączone, brak połączenia z serwerem
nawiązano połączenie z serwerem, nie 
określono współrzędnych GPS + GLONASS
urządzenie jest podłączone do komputera z 
włączonym programem StarLine Master

12V

Zasilanie nie jest dostarczane przez port USB, w 
przypadku podłączenia z komputerem.

W przypadku tej metody, zgłoś się do 
wykwalifikowanego instalatora.

Zalecenia montażowe

1) Schemat podłączenia StarLine M18 Pro

2) Schemat podłączenia StarLine M18

Umieść jednostkę tak, aby jej pokrywka z logo StarLine była 
skierowana w stronę nieba. Urządzenia nie należy 
ekranować metalowymi materiałami i częściami.

12V/24V

3 А

Podłącz czerwony przewód do stałego źródła zasilania (umieść 
pomiędzy bezpiecznikiem dołączony w zestawie) a wiązką 12/24V 
w obwodzie pojazdu. Czarny przewó połącz z masą (uziemienie). 

+35......................................... APN: postm2m.lu 

W zestawie otrzymujesz kartę SIM, aktywowaną na okres 12 miesięcy. 
Aby dokonać przedłużenia subskrypcji skontaktuj się z nami. 
 
Ariadna Mobile:  WWW: ariadnamobile.pl   mail: info@ariadnamobile.com 
Tel. stacjonarny:+22 614 52 98   Tel. kom: 602 199 049 
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