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Parameters                                   Values

GSM band

SIM card slot

GSM antenna

GPS GLONASS receiver

Interfaces

2G 850 900 1800 1900 MHz

 1 NanoSIM

1 microUSB
• –148dBm — “cool” start
• –163dBm — “hot” start
• –165dBm — in tracking mode

8 – 32 V

-40 ... +85 °С

64х44х13,5 mm

33 gr

12V

12V/24V

3 А

Registrera garens telefonnummer (M1) i trackerns 
minne f r att kunna kontrollera trackern och ta emot 
meddelanden. Kommandon fr  M1 numret skickas utan 
GSM-password. F r att s nda kommandon fr n andra 
nummer m ste GSM-password l ggas till i b rjan av SMS 
kommando texten. (T.ex. f

: 1234 40, 
d  1234 – GSM -password, 40 – kommando kod).
Anv nd f ljande SMS-kommando f r att registera M1 
telefonnumret och GSM -password: XXXX M1 YYYY TEL, 
d

         

   
        

ХХХХ – service kod, som an
personliga plastkort.

YYYY – ditt GSM-password,
TEL – M1  telefonnummer i internationellt 
format.

 
      
 

                         

  
     

 

     
 

 

    
  

 

  

       

     
     

     
        

 
      

StarLine M18 tracker m
m e d G P S o c h G L O N A S S g l o b a l t s a t e l l i t 
navigationssystem.

       

Realtids tracking  starline.online free web service  
och i StarLine mobil App. Anv registerat individuellt 
login och password som anges p  personliga plast kort 
f .

Trackern kommer skicka SMS meddelande med en web-l

Efter str LED indikatorn p  trackerh   
 

10 sekund.
          
  

SIM-korts installation

S .

         
      

        
        

 
   

ppna ljet med l mpligt verktyg, i s tt i SIM-kortet 
i h llaren p  kretskortet.

• tracking med r relse sensor
I detta l ge b rjar sp rning vid r relse av objektet.
• kontinuerlig sp rning (default)

     
      
        

         
 

Trackern har 3 vervakningsl gen:

          
        

         
      

TRACKER ANSLUTNING

   
    

 

      
 

     
  

    
  

 

   

    
  

     
     

      
 
      
 

     
       

  
      1 gare tel. nummer kan ej 

raderas.

   
   

KONFIGURATION

  GENERELL BESKRIVNING  LED INDIKATOR SIGNAL

violett

r d

bl

gr n kontakt med server etablerad, 
GPS+GLONASS koordinater best mda.

      str m r ansluten, ingen kontakt med server.

kontakt med server etablerad, 
GPS+GLONASS koordinater ej best mda.
enheten ansluten till dator med StarLine 
master  program laddat.

Anslut tracker till 12/24V uttag med adaptern.

I detta l ge vervakas objektet kontinuerligt.
 • sp rning sker var 30 min
I detta l ge aktiveras GPS+GLONASS mottagaren var 30 
min. Om inga sattelliter hittas, st ngs mottagaren av efter 
5 min.

Placering rekommendation

GPS+GLONASS signal kan tr  glas, plast, 
instrumentbr  och d  , men kan inte g
metalldelar, metallisk lm och andra metall ytor.

Anlita en fackman f r denna installation.

   ANV NDAR MANUAL

GSM kommando lista

Tillverkaren reserverar sig r  och 
 produkt design och tekniska egenskaper 
utan att i f rv g meddela detta. 

Tillverkare:
ScPA “StarLine” LLC,

Komissara Smirnova str., 9,
194044, Saint-Petersburg, Russian Federation 

Tel. +7 812 3263333

    

     

    

 

 

      
     

                    
         

 
   

   

   StarLine M18 Pro anslutningsschema

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur omr de

Vikt

Ytterm tt

Str mf rs rjning

GPS GLONASS mottagark nslighet

inbyggd

inbyggd

Positions rfr an

SIM-kortssaldo rfr an, 
d r XXX  operat rens 
USSD kommando kod

rfr an om position och 
GSM+GPRS signal styrka

GSM-password rfr an

rfr an om registrerade telefonnummer

rfr an om GSM signal styrka och 
mjukvaru version

Registrera nytt st GSM - 
password, d r  -  nytt 
password

Registrera nytt 1 tel. nummer, 
d r XXX  nytt tel. nummer i 
internationellt format +12345978910.

Avaktivera GPRS vid roaming

Aktivera GPRS vid roaming

Aktivera SMS-varning vid ver ng till roaming 
med automatisk GPRS avaktivering.

Aktivera SMS-varning vid ver ng till roaming
Avaktivera SMS-varning vid ver ng till roaming
GPRS status rfr an

 

 Avaktivera GPRS

Aktivera GPRS

Kr v ej GSM-password fr n M1

rfr an om GSM-password fr n M1

Emergency M1 tel. nummer ndring:

Monitoreringskod kan st StarLine Master 
programmet.

        
       

 Placera trackern s  att locket med StarLine logo r riktad 
mot himlen. T ck inte ver enheten med metalldelar.

  

 

 Kommando f rklaring

Kommando rklaring

 GSM command

Indikator betydelse

StarLine M18 anslutning

    i realtid r 
   starline.online 

    

        
     

 
        

     
      

Registrera Internet access APN f r aktivt SIM-kort, d r: 
NAMN - APN address, obligatorisk parameter (exempel; 
internet.mts.ru) 
LOGIN PSW – login och password f r access, ej obligatorisk 
parameter (for example, mts mts) Om ingen parameter 
anges, blir APN inst llningen raderad.

Laddkabel med USB kontakt till dator medf .

SPÅRNING
/Sp rning av ett objekt 

kostnadsfri och tillg ngligt p
websida eller i StarLine mobilapp.

          
   

           
       

         
     

      
     

     
       

    
      

PIN  emergency disarm code (fr n g st tel. nummer 
ska GSM-password anges f rst), XXX  nytt tel. 
nummer. Tel. nummer i internationellt format b rjar 
med + , f ljt av landskod och lokalt nummer med 
minst 5 siffror. Detta

Trackern kan installeras i ett fordon, b t eller last-utrymme.


